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Taschen Messschieber
Modell 1102

1102 0200

1102 0300

Technische Daten

- DIN 862

- rostfreier Stahl, gehartet

- Ableseteile mattverchromt

- Vierfachmessung mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Schnabel Norm TiefenmaR
mm mm mm
1102 0150 150 0,05 40 DIN 862 eckig
1102 0151 150 0,02 40 DIN 862 eckig
1102 0200 200 0,05 50 DIN 862 eckig
1102 0300 300 0,05 60 DIN 862 eckig
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung

1134 0075 | Universal Tiefenmessbriicke 75 x 6,5 mm A

1134 0100 | Universal Tiefenmessbriicke 100 x 8,0 mm

Kalibrierung Messschieber -300 mm

81010300 |, cinem DAKKS akkreditierten Priiflabor




Digital Taschen Messschieber -
Modell 1307 @

ID-Nr (FeE® ON Mmem® in (0 aE»
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Technische Daten

- Rickseite mit Gewindetabelle Funktionen

- Kontrastreiche 15 mm hohe LCD Anzeige ON/OFF

- Feststellschraube oben RESET (Nullsetzen)
- Gelappte Fuhrungsbahnen mm/inch

- Messschneiden fur Innenmessung Auto-OFF

- Schieber und Schiene gehartet, rostfrei

- Stufenmesseinrichtung

- Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre
- Lieferumfang: Batterie, Etui

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Schnabel Norm TiefenmaR
mm mm mm
1307 0150 150 0,01 40 DIN 862 eckig
1307 0200 200 0,01 40 DIN 862 eckig
1307 0300 300 0,01 60 DIN 862 eckig
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung

1134 0075 | Universal Tiefenmessbriicke 75 x 6,5 mm A

1134 0100 | Universal Tiefenmessbriicke 100 x 8,0 mm

Kalibrierung Messschieber -300 mm

81010300 | cinem DAKKS akkreditierten Priflabor




2-tlg Taschen Messschieber im SET
inkl. Tiefenmessbricke

Technische Daten

STEINLE 1102 Taschen Messschieber 150 mm
mit Feststellschraube, Ablesung: 0,05 mm
DIN862 - inkl. Gewindetabelle

Artikel-Nr: 11020150

Beschreibung

- mit Feststellschraube

- aus rostfreiem Stahl

- mattverchromt, ganz gehartet
- fir 4-fach Messung geeignet
- Ruckseite mit Gewindetabelle
- im Behaltnis/Kasten

STEINLE Universal Tiefenmessbriicke 75 x 6,5 mm
Messanschlag schwarz Eloxiert
Artikel-Nr: 11340075

Holzetui PM24 TEOPack 3001 Buche massiv mit Nop-
penschaumeinlage

Innenmale: 265 x 105 x 23 mm

Artikel-Nr: 92030010

Best.-Nr.

9101 0225




2-tlg Digital Taschen Messschieber im SET

inkl. Tiefenmessbriicke

Technische Daten

STEINLE 1307 Digital Messschieber 150 mm
Ablesung: 0,01 mm

Tiefenmald: flach

Artikel-Nr: 13070150

Funktionen:
ON/OFF - AUTO / OFF - 0 (Nullsetzen der Anzeige) - mm/inch
- Kontrastreiche Ziffernanzeige 15 mm
- Feststellschraube oben
- Gelappte Fihrungsbahnen
- Messschneiden fur Innenmessung
- Schieber und Schiene gehartet, rostfrei
- Stufenmesseinrichtung
- Ziffernhdhe: 15 mm

- Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

STEINLE Universal Tiefenmessbriicke 75 x 6,5 mm
Messanschlag schwarz Eloxiert
Artikel-Nr: 11340075

Holzetui PM24 TEOPack 3001 Buche massiv
mit Noppenschaumeinlage

InnenmalRe: 265 x 105 x 23 mm

Artikel-Nr: 92030010

Best.-Nr.

9101 0227




IP54 Digital Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen
Modell 1342
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Technische Daten

- IP54 Funktionen
- Verpackung: im Etui ON/OFF/Hold
- Schmutzabstreifer im Schieber RESET (Nullsetzen)
- Batteriebetriebszeit bis zu 3 Jahre mm/inch
- Verfahrgeschwindigkeit 2,5 m/s (100”/s) Reference-Lock/Unlock
- Kontrastreiche 15 mm hohe LCD Anzeige Auto-ON/OFF
Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Schnabel Norm
mm mm mm
1342 0300 300 0,01 90 DIN 862
1342 0500 500 0,01 150 DIN 862
1342 1000 1000 0,01 150 DIN 862
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung
8901 0004 | Ersatz-Batterie 3V D

Kalibrierung Messschieber -300 mm
81010300 in einem DAKKS akkreditierten Priflabor

Kalibrierung Messschieber -500 mm
8101 0500 in einem DAKKS akkreditierten Pruflabor

Kalibrierung Messschieber -1000 mm
8101 1000 in einem DAKKS akkreditierten Priflabor




IP54 Digital Werkstattmessschieber mit Messerspitzen -
Modell 1343 @
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Technische Daten

- IP54 Funktionen
- Verpackung: im Etui ON/OFF/Hold
- Schmutzabstreifer im Schieber RESET (Nullsetzen)
- Batteriebetriebszeit bis zu 3 Jahre mm/inch
- Verfahrgeschwindigkeit 2,5 m/s (100”/s) Reference-Lock/Unlock
- Kontrastreiche 15 mm hohe LCD Anzeige Auto-ON/OFF
Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Schnabel Norm
mm mm mm
1343 0300 300 0,01 90 DIN 862
1343 0500 500 0,01 150 DIN 862
1343 1000 1000 0,01 150 DIN 862
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung
8901 0004 | Ersatz-Batterie 3V D
Kalibrierung Messschieber -300 mm ==
8101 0300 in einem DAKKS akkreditierten Pruflabor =]
Kalibrierung Messschieber -500 mm ==
81010500 in einem DAKKS akkreditierten Priflabor
Kalibrierung Messschieber -1000 mm
81011000 in einem DAKKS akkreditierten Pruflabor =]




Universal Tiefenmessbriicke
Modell 1134

1134 0075

1134 0100

Technische Daten

- aus schwarz Eloxiert Aluminium

4

Best.-Nr. | Messbereich 7
mm

1134 0075 75x6,5
1134 0100 100 x 6,5
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Universal Zubehorsatz 17 Tlg. fuir Digital-Messschieber -
Modell 1135 @

Technische Daten

Zubehdrsatz passend zu allen digitalen Taschenmessschiebern mit max.
3,5 mm Messschnabelstarke

Lieferung:

-Je 1 Messhalterpaar lang und kurz

-Je 1 Paar Scheibentaster 12,5/ 10/ 6 mm
- Je 1 Paar Kegeltaster 60° 12 /9 mm

-1 Paar Zylindertaster 1,5 x 9 mm

-1 Federsystem flr konstante Messkraft

-1 Sechskantschlissel

Best.-Nr. Messschnabelstarke
mm

1135 0010 17 tlg. 3,5mm

1135 0020 15 tlg. 4,5 mm




Universal-Messkrafteinheit fur Taschen-Messschieber
Modell 1135

Technische Daten

fur Seriemessung geeignet
passend zu allen gangigenDigital-Messschieber

Best.-Nr.

1135 0030
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Bremsscheiben Messschieber
Modell 1509

Technische Daten

- Messbereich 0 - 50 mm

- Nonius 0,1mm

- Schnabelldnge= 50 mm

- Messtiefe C= 50mm

- Inox, gehartete Ausfiihrung
- Ableseteile matt verchromt

Best.-Nr.

Messbereich
mm

Ablesung
mm

Schnabel
mm

1509 0001

50

0,1

50

Zubehor

Best.-Nr.

Produktbezeichnung

8101 0300

Kalibrierung Messschieber -300 mm

in einem DAKkKS akkreditierten Priflabor
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Buigel-Messschraube DIN863
Modell 2130

Technische Daten

- Messtrommel mattverchromt

- mit Hartmetall-Messflachen
- Ablesung: 0,01 mm

- Messspindel @ 6,5 mm

- Spindelsteigung 0,5 mm

- Genauigkeit nach DIN 863

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | EinstellmaR Norm
mm mm mm
2130 0025 0-25 0,01 - DIN 863
2130 0050 25-50 0,01 25 DIN 863
2130 0075 50 -75 0,01 50 DIN 863
2130 0100 75-100 0,01 75 DIN 863
2130 0125 100 - 125 0,01 100 DIN 863
2130 0150 125 -150 0,01 125 DIN 863
2130 0175 150 - 175 0,01 150 DIN 863
2130 0200 175 - 200 0,01 175 DIN 863
Best.-Nr. A C L Best.-Nr. A C L
mm | mm | mm mm | mm | mm
2130 0025 8 25 32 2130 0125 8 70 133
2130 0050 8 30 57 2130 0150 8 82 158
2130 0075 8 45 82 2130 0175 8 95 183
2130 0100 8 55 | 107 2130 0200 8 107 | 209
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung
Kalibrierung Bugelmessschraube -25 mm
8201 0025 in einem DAKKS akkreditierten Priflabor
8201 0100 Kalibrierung Bligelmessschraube >25-100 mm
in einem DAKKS akkreditierten Priflabor
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Bugel-Messschraube DIN863 im Satz -
Modell 2131 @

Technische Daten

- Messtrommel mattverchromt
- mit Hartmetall-Messflachen
- Ablesung: 0,01 mm

- Messspindel @ 6,5 mm

- Spindelsteigung 0,5 mm

- Genauigkeit nach DIN 863

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung Anzahl Norm
mm mm Messschrauben
2131 0100 0-100 0,01 4 DIN 863
2131 0150 0-150 0,01 6 DIN 863
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung

Kalibrierung Biigelmessschraube -25 mm

82010025 |1 cinem DAKKS akkreditierten Priflabor

Kalibrierung Bugelmessschraube >25-100 mm

82010100 in einem DAKKS akkreditierten Priiflabor
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Digital Bluigel-Messschraube IP65 DIN863
Modell 2245

0-25mm 0.001mm

Technische Daten

- spritzwassergeschitzt nach IP 65 Funktionen

- mit groler Digital-Anzeige, Ziffernhéhe 7 mm ON/OFF/Zero (Nullsetzen)
- mit automatischer Abschaltung ABS

- Bugel lackiert, Messtrommel mattverchromt mm/inch

- mit feinst gelappter HM-Messflache Data

- mit Doppel-Ratsche
- Auflésung: 0,001 mm

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | EinstellmaR Norm
mm mm mm

2245 0025 0-25 0,001 - DIN 863

2245 0050 25-50 0,001 25 DIN 863

2245 0075 50-75 0,001 50 DIN 863
2245 0100 75-100 0,001 75 DIN 863
2245 0125 100 - 125 0,001 100 DIN 863
2245 0150 125-150 0,001 125 DIN 863

47 17, 18
Best.-Nr. A C L
mm | mm | mm B

2245 0025 8 25 30

2245 0050 8 30 55

2245 0075 8 45 83

2245 0100 8 55 | 110

Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung

8901 0004 | Ersatz-Batterie 3V

Kalibrierung Bugelmessschraube -25 mm

8201 0025 in einem DAKKS akkreditierten Priiflabor

Kalibrierung Bligelmessschraube >25-100 mm

82010100 in einem DAKkKS akkreditierten Priflabor
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Bligel-Messschraube zur Gewindemessung (Flankenmikrometer)
Modell 2410
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0-25mm
0.01mm 20°C

Technische Daten

- Ablesung 0,01 mm und Gewindesteigung 0,5 mm,

- ideal zum Messen lehrenhaltiger Gewinde und zum Gewindeschleifen
- Genauigkeit DIN 863

- Mit Klemmeinrichtung, mit Friktionskupplung

- Lieferung inkl. Holzetui

- Gewindeflankeneinsatze und Einstellmale bitte zusatzlich bestellen

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | EinstellmaR Norm
mm mm mm
2410 0025 0-25 0,01 - DIN 863
2410 0050 25-50 0,01 - DIN 863
2410 0075 50-75 0,01 - DIN 863
2410 0100 75-100 0,01 - DIN 863
2410 0125 100 - 125 0,01 - DIN 863
2410 0150 125 - 150 0,01 - DIN 863
2410 0200 150 - 200 0,01 - DIN 863
2410 0250 200 - 250 0,01 - DIN 863
2410 0300 250 - 300 0,01 - DIN 863
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung
8211 0025 Kalibrierung Gewinde-Blugelmessschraube -25 mm
in einem DAKKS akkreditierten Priflabor
8211 0200 Kalibrierung Gewinde-Bligelmessschraube >25-200 mm
in einem DAKKS akkreditierten Priiflabor
8211 0400 Kalibrierung Gewinde-Bligelmessschraube >200-400 mm
in einem DAKKS akkreditierten Priflabor
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Gewindeflanken Einsatze / EinstellmaRe
Modell 2410

= 50 mm 600 =

50 mm 55° mm

Technische Daten

Einsatze r Einstellmalle

* Aus verschleiRfestem Stahl gehartet » Messflachen Stahl gehartet und gealtert

- feinstgeschliffen * Ausfihrung mit einseitig verrundeter, gelappter

» Mit Steigung beschriftet Bohrung erleichtert das Aufsetzen auf den kegeligen
Einsatz.

» Mit Handwéarmeschutzgriff, mit fortlaufender Identnummer

Best.-Nr. Gewinde Steigung SchaftmaRe Best.-Nr. Gewinde max. Fehler Lange
Gang/Zoll mm um mm
2412 0010 0,35-0,5 2415 0025 25
2412 0020 0,6-0,8 2415 0050 3 50
2412 0030 | \jetrisch ISO | 0,9—1,25 2415 0075 | Metrisch I1SO 75
. @ 3,5x13,5 60°
2412 0040 60 1,5-2 2415 0100 100
UNC, UNF
2412 0050 25-35 2415 0125 60° 125
2412 0060 4-6 2415 0175 4 175
2411 0010 72 -48 2415 0225 225
2411 0020 44 - 32 2415 0275 275
2411 0030 28 -18 2416 0025 25
UNC, UNF @ 35x135
2411 0040 60 16 — 11 2416 0050 4 50
2411 0050 10-7 2416 0075 75
2411 0060 64 2416 0100 | \Whitworth 100
2413 0010 60 — 48 2416 0125 55° 125
2413 0020 40-32 2416 0175 4 175
2413 0030 28 — 22 2416 0225 225
2413 0040 Whg‘gf’”h 20-16 @ 35x135 2416 0275 275
2413 0050 14 — 11 2417 0025 25*
2413 0060 10-7 2417 0050 4 50*
2413 0070 6-4 2417 0075 . 75*
Metrisch
2414 0010 1,5 2417 0100 | |SO-Trapez 100*
2414 0020 2 2417 0125 (D";Ol 03) 125*
2414 0030 , 3 2417 0175 5 175*
Metriseh 2417 0225 225
2414 0040 K 4 *
ISO-Trapez @ 3.5x13,5
2414 0050 (Dll;lo1°03) 5-6 2417 0275 275*
2414 0060 7-8 * bei bestellung bitte Steigung angebe
2414 0070 9-10
2414 0080 12-14
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Innenmessschrauben 3-Punkt
Modell 2310
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Technische Daten

- DIN 863-4 Lieferung

- Ableseteile mattverchromt - Verlangerung
- Steigung: 0,5 mm - Kunststoffetui
- Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm - Einstellring

- Gefiihlsratsche
- ab Messbereich 12 mm fiir Durchgangs- und Sacklochbohrungen

i

A
! 4

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Genauigkeit A L1 Einstellring

mm mm um mm | mm mm
2310 1004 6-8 0,001 4 1,4 55
2310 1005 8-10 0,001 4 1,4 55
2310 1006 10-12 0,001 4 1,4 55 10
2310 1007 12-16 0,005 5 0,5 80 16
2310 1008 16 - 20 0,005 5 0,5 80 16
2310 1009 20-25 0,005 5 0,5 90 25
2310 1010 25-30 0,005 5 0,5 90 25
2310 1011 30-40 0,005 5 0,5 97 40
2310 1012 40 -50 0,005 5 0,5 97 40
23101013 50 - 63 0,005 5 0,5 115 62
2310 1014 62-75 0,005 5 0,5 115 62
2310 1015 75-88 0,005 5 0,5 115 87
2310 1016 87 - 100 0,005 5 0,5 115 87
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Halter fur Bugelmessschraube
Modell 2199S

Technische Daten

professionelle Qualitat

besonders schwere Ausfiihrung

Neigung einstellbar,

gummierte Klemmflachen,

fur Bagelmefschrauben bis 150 mm geeignet

Best.-Nr.

5407 0200

20



StreichmafR
Modell 5402

Technische Daten

- Zum einfachen Anreilten von Werkstlicken
- rostfreier Stahl, mattiert

- mit gelaserter mm-Teilung auf der Schiene
- Anreilkante gehartet

- verchromt

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung
mm mm
5402 0200 200 0,1
5402 0250 250 0,1
5402 0300 300 0.1
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung
Kalibrierung Messschieber -300 mm
81010300 in einem DAKKS akkreditierten Pruflabor
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Streichmaf aus ALU Leichtbauweise
Modell 5407
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Technische Daten

- Zum einfachen Anreil3en von Werkstiicken
- aus Aluminium, gehartet HRC63

- mit gelaserter mm-Teilung auf der Schiene
- AnreilRkante gehartet

- kratzfeste, schwarz eloxierte Oberflache

- mit 0,05 mm Nonius

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung
mm mm
5407 0200 200 0,05
5407 0250 250 0,05
5407 0300 300 0,05
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung

Kalibrierung Messschieber -300 mm

81010300 in einem DAKKS akkreditierten Priiflabor
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Streichmaf aus ALU Leichtbauweise mit Gradmesser

Modell 5408

Art.Nr. 54080200

Made in
rmany

Technische Daten

Dieses Werkzeug vereinigt die Anwendung eines Streichmalles und Winkelmessers in einem einzigen Werkzeug
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- Aus gehartetem (HRC63) und schwarzeingefarbten Aluminium
- Zum einfachen Anrei3en von Werkstlicken
- mit gelaserter mm-Teilung auf der Schiene
- AnreilRkante geharte

- zur Durchfiihrung von normalen Anreil3arbeiten sowie flir Winkelrisse und Winkelmessungenug

iy /,///

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung
mm mm / Grad
5408 0200 200 0,1/360
5408 0250 250 0,1/360
5408 0300 300 0,1/360
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung
Kalibrierung Messschieber -300 mm
81010300 in einem DAKKS akkreditierten Pruflabor
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StreichmalR mit Fihrungsrolle -
Modell 5405 @
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Technische Daten

- rostfreier Stahl, gehartet

- AnreilRnadel auswechselbar aus gehartetem Stahl
- Ableseteile mattverchromt

- FUhrungsrolle

- Feststellschraube

- gehartete AnreilRnadel inkl. 1x Ersatz

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung
mm mm
5405 0200 200 0,1
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung

Kalibrierung Messschieber -300 mm

81010300 in einem DAKkS akkreditierten Priiflabor
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Anreiss Messschieber mit Messbriicke
Modell 5406

Technische Daten

- Messbereich 160 mm

- Feststellschraube

- rostfreier Stahl

- mattverchromt, ganz gehartet
- Genauigkeit nach DIN 862

- Messbriicke : 95 mm

- Original Verpackt

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung
mm mm

5406 0160 160 0,05

Zubehor

Best.-Nr. Produktbezeichnung

Kalibrierung Messschieber -300 mm

81010300 in einem DAKkKS akkreditierten Priflabor
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Hohenmessgerat- Anreissgerat Analog
Modell 5202

Technische Daten

- Messbereich 300 mm

- aus Spezial-Werkzeugstahl

- mit Feineinstellung

- mattverchromte Skala und Nonius

- Genauigkeit nach DIN 862

- im Kunstoffetui, nur zum Transportzweck

Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung
mm mm

5202 0300 300 0,05

Zubehor

Best.-Nr. Produktbezeichnung

Kalibrierung Hohenmessschieber -300 mm

81050300 | cinem DAKKS akkreditierten Priiflabor
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Prezisions Stangenzirkel Messschieber -
Modell 5301 @

Technische Daten

Ausfliihrung

- DIN 866/B

- Messschiene mit mm-Teilung

- exakte und leicht justierbare

- Feineinstellung mittels Reibrad

- Positionierschieber mit Referenzmarkierung
- auswechselbaren Spitzen.

Best.-Nr. | Messbereich Querschnitt
mm mm
5301 0300 300 25x6
5301 0500 500 25x6
5301 0750 750 25x6
5301 1000 1000 25x6
5301 1500 1500 25x6
5301 2000 2000 25x6
5301 3000 3000 25x6
5301 4000 4000 25x6
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Prazisionsmafstab INOX flexibel
Modell 5102
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Technische Daten

Ausfliihrung
Besonders robust und verschleif3fest durch tief eingravierte Maf3einteilung

- Oberkante mit 0,5 mm und Unterkante mit 1 mm Teilung
- aus rostfreiem Federstahl, INOX

- EG-Klasse Il

- Querschnitt: 13 x 0,5 mm

Best.-Nr. Lange Querschnitt
mm mm
5102 0150 150 13x0,5
5102 0200 200 13x0,5
5102 0300 300 13x0,5
5102 0500 500 13x0,5
5102 1000 1000 13x0,5
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Gradmesser ALU
Modell 6209

Made in

ArtNr. 62090120 Germany
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Technische Daten

Ausfliihrung

- Messbereich : 0-180°

- Skalenteilungswert / Anzeigegenauigkeit : 1

- Aus gehartetem (HRC63) und schwarzeingefarbten Aluminium

Die Winkelscheiben-Teilung ist fiir die leichte Ablesung gelasert
Der Gradmesser wird in einem Etui geliefert.

Best.-Nr. | Messbereich Lange Bogen
mm mm mm
6209 0080 180° 120 80
6209 0120 180° 150 120
6209 0150 180° 200 150
6209 0200 180° 300 200
6209 0300 180° 500 300
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Gradmesser / Winkelmesser Digital
Modell 6207
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Technische Daten

Durch beriihrungslose Sensorik, kombiniert mit einer ~ Funktionen

elektronischen Winkelauswertung sowie einer Nullstellung: Mit der ZERO-Taste kann in jeder Position
Digitalanzeige, wird eine hohe Genauigkeit und sichere genullt werden
Ablesung erreicht. Haltefunktion: Mit der HOLD/Rev.-Taste kann in jeder
Justierung bzw. Nullstellung auf jeder ebenen Flache.  Position der Messwert fixiert werden
Gradbogen und Messschenkel sind aus rostfreiem (1x kurz drucken)
Stahl. Alle Messkanten sind feingeschliffen. Uberkopfanzeige: Mit der HOLD/Rev.-Taste kann in
Der bewegliche Messschenkel kann tber eine Randel- jeder Position der Messwert gedreht werden
schraube fixiert werden. (1x lang druicken)
Inkl. Kalibrierschein
Best.-Nr. | Messbereich | Ablesung | Genaugkeit
mm mm mm

6207 0120 180° 0,05 +0,3°

6207 0150 180° 0,05 +0,3°

6207 0300 180° 0,05 +0,3°
Zubehor

Best.-Nr. Produktbezeichnung

8901 0004 | Ersatz-Batterie 3V .
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Universal Winkelmesser mit Lupe

Modell 6204

Technische Daten

- Lange der Schienen 150 + 200 + 300 mm
- Winkelablesung 4 x 90°

- Winkel - Einteilung 1/12° -5
- Rostfrei, gehartet und fein geschliffen
- Mit feineistellung

Best.-Nr. | Messbereich Schinen
mm mm

6204 0150 4x90° 150

6204 0200 4x90° 200

6204 0300 4x90° 300

6204 0301 4x90° 150 / 300

6204 0302 4x90° 150 /200 /300
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Ersatzschinen

Best.-Nr. Schinen
mm
6204 9010 150
6204 9020 200
6204 9030 300




Zentrierwinkel ALU
Modell 5409

Technische Daten

Ausfliihrung

2
2
8
3
g
e
Zz
z

- zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen
- Aus gehartetem (HRC63) und schwarzeingefarbten Aluminium

- DIN 875/1
- mit mm-Teilung
- einzeln verpackt

Best.-Nr. Schenkellange Fur Wellen bis
durchmesser
mm mm
5409 0100 100 x 70 90
5409 0150 150 x 130 190
5409 0200 200 x 150 220
5409 0250 250 x 160 230
5409 0300 300 x 180 280
5409 0400 400 x 240 400
5409 0500 500 x 300 520
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Messuhren nach DIN 878

Modell 3105

Technische Daten

- Skalenteilungswert 0,01 mm,
- Messspanne 10 mm,

- 1 Zeigerumdrehung 1 mm,

- Auf3enringdrm. 58 mm,

- Einspannschaftdrm. 8 h 6,

- robuste Werkstattausfiihrung,

- Zahnstangendrm. 4,5 mm, nach DIN 878

Lange (mm): 130
Breite (mm): 60
Hohe (mm): 25

Best.-Nr. 3105 0010
Modell 3105
Messspanne mm 10
Skalenteilungswert mm 0,01
Fehlergrenze Messbereich pgm 15
Wiederholprazision fw pm 3
Messwertumkehrspanne fu um 3
Messkraft N 0,7-1,3
Norm DIN 878
StoRgeschiitztes Messwerk nein
Skalendurchmesser mm 55
Zeigerumdrehung mm 1

Zubehor

Best.-Nr.

Produktbezeichnung

8301 0010

Kalibrierung Messuhr 10 mm
in einem DAKKS akkreditierten Priflabor
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Verlangerung fur Messuhr im Satz 10-tig -
Modell 3901 @
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Technische Daten

- aus rostfreiem Stahl, @ 4,5 mm

- je 1 Stiick in den Langen

- ja 1x 10,20,30,40,50,60,70,80,90,1700 mm

- fur Messuhren nach DIN 878 und Feinzeiger nach DIN 879 geeignet

Best.-Nr.

39011001 | Satz 10-tlg
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Magnetstative mit Zentralklemmung
Modell 3403Z

Technische Daten

- mechanische Zentralklemmung

- Schwalbenschwanzhalterung zur
Aufnahme von Fiihlhebelmessgeraten

- das Messstativ hat eine 8 mm
Aufnahmebohrung fiir Messuhren

- Hochwertige MagnetfiiRe

Best.-Nr. | MagnetfuB | Gesamthdohe | Aktionsradius | Haftkraft | Gewinde
mm mm mm N
3403 0020 | 61x50x55 400 320 800 M8
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Magnetstative Standard
Modell 3403S

Technische Daten

- Schwalbenschwanzhalterung zur
Aufnahme von Fiihlhebelmessgeraten

- das Messstativ hat eine 8 mm
Aufnahmebohrung fiir Messuhren

- Hochwertige MagnetfiiRe

Best.-Nr. | MagnetfuB | Gesamthdohe | Aktionsradius | Haftkraft | Gewinde
mm mm mm N
3403 0010 | 61x50x55 340 140 800 M8
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Magnetstativ Standard mit Messuhr im Set

Modell 9101

9101 0901

Technische Daten

Messuhr STEINLE Art.Nr.: 31050010

- Messbereich 10 mm

- Ablesung 0,01 mm

- AuRenringdurchmesser 58 mm

- Durchmesser Einspannschaft 8mm, Passung h6
- Umdrehungszahler

- Durchmesser Messbolzen 4 mm

- Einstellbare Toleranzmarken

- Auswechselbarer Messtaster - Bauform DIN 878
- Drehbarer AuRenring zum Verstellen der Skala

9101 0900

STEINLE Magnet-Messstativ Art.Nr.: 34030010

- mit Feineinstellung und verchromtem Gestange

- das Messstativ hat eine 4 oder 8 mm
Aufnahmebohrung fiir Messuhren

- Magnetful3 schaltbar mit Prismatischer Sohle
(LxBxH 63 x 50 x 55 mm).

- Haftkraft des Magneten betragt 50 kg.

- Gesammthohe: 231 bis max. 360 mm

STEINLE Magnet-Messstativ Art.Nr.: 34030020

- mechanische Zentralklemmung

- Schwalbenschwanzhalterung zur Aufnahme von
FUhlhebelmessgeraten

- mit Feineinstellung und verchromtem Gestange

- das Messstativ hat eine 8 mm
Aufnahmebohrung fiir Messuhren

- Magnetful® schaltbar mit Prismatischer Sohle
(LxBxH 61 x 50 x 55 mm).

- Haftkraft des Magneten betragt 60 kg.

- Gesammthohe: 231 bis max. 400 mm

Best.-Nr. Zusammensetzung
mm
Magnetstativ mit Zentralklemmung 3403 0020
91010900 Messuhr 31050010
Magnetstativ Standard 3403 0010
91010901 Messuhr 31050010

37




Innenfeinmessgerat
Modell 3501

Technische Daten

Ausflihrung

- Messtiefe 150 mm

- Widerholbarkeit: 0,02 mm

- Messbolzen: 11

- Tastbolzen mit eingefaliten Kugeln
- beweglichem HM-Messbolzen,

- Messuhr-0 - 3 mm @ 58 mm

Best.-Nr. | Messbereich | Wiederholbarkeit Messtiefe Messbolzen
mm mm mm mm
6209 0080 50-100 0,005 150 1"
6209 0120 50 - 160 0,005 150 13
Zubehor
Best.-Nr. Produktbezeichnung

Kalibrierung Innenfeinmessgerat (Typ Subito) >100-240 mm
8318 0240 | Werks-Kalibrierschein ruckflihrbar auf DKD / DAkkS Normal
in einem DAKKS akkreditierten Priflabor
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Feinmesstische mit Gelenkstativ DIN876/0

Modell 6515

Technische Daten

- Messflache diamantgelappt

- Massiver 3-D-Gelenkarm mit mechanischer Zentralklemmung.

- Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilitat.
Schnelle und einfache Positionierung.

- Universal-Messuhrenaufnahme.

- Mit Feineinstellung
- Einspannschafte @ 8 mm

Best.-Nr. Ausfiihrung Messplatte Aktionsradius
mm mm
6515 0010 G4025 400x250x50 285
6515 0020 G4040 400x400x50 285
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Feinmesstische DIN876/00
Modell 6515
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Technische Daten

- Messflache diamantgelappt

- Extrem starrer und massiver Aufbau

- Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von héchster Gite und Harte
- Universal-Messuhrenaufnahme.

- Mit Feineinstellung (option)

- Einspannschafte @ 8 mm

Best.-Nr. Messplatte | Aktionsradius | Messhohe | Ausladung | Steilgewinde | Feineinstellung
mm mm mm mm
6515 0030 | 200x100x50 285 180 60 - -
6515 0040 - -
6515 0050 | 250x150x50 120 210 120 ja -
6515 0060 ja ja
6515 0070 - -
6515 0080 | 250x200x50 120 210 120 ja -
6515 0090 ja ja
6515 0140 | 400x250x50 180 230 200 ja -
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Feinmesstische mit Querarm DIN876/00
Modell 6515

Technische Daten

- Messflache diamantgelappt

- Extrem starrer und massiver Aufbau

- Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von héchster Gite und Harte
- Universal-Messuhrenaufnahme.

- Mit Feineinstellung (option)

- Einspannschafte @ 8 mm
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Best.-Nr. | Messplatte | Aktionsradius | Messhohe | Ausladung | Steilgewinde | Feineinstellung

mm mm mm mm

6515 0050 - ja
250x150x50 120 210 120

6515 0060 ja ja

6515 0080 - ja
250x200x50 120 210 120

6515 0090 ja ja

6515 0140 | 400x250x50 180 230 200 ja ja
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Kantentaster
Modell 6602

Technische Daten

- rotierende Spindel

- Ausrichtgenauigkeit 0,01 mm
- max. Drehzahl 600 U/min

- einzeln verpackt

Best.-Nr. Taster Lange Aufnahme
mm mm
6602 0010 6 51 6
6602 0011 10 84 10
6602 0012 10+4 90 10
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Zentriergerat Standard
Modell 6603

Technische Daten

CO AX Zentriergerat
mit nicht drehender Uhr
zum Ausmitteln von Bohrungen und Wellen

Ablesung 0,01 mm
Einspannschaft-& 10 mm

max. Drehzahl 150 1/min

mit Aufden- und Innentaster:

je 50 mm, 100 mm und 150 mm

Best.-Nr.

6603 0010
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Priifstifte DIN 226

Beschriftung L

D = 3 \

Beschriftung

15 =D < @3
Technische Daten
Genauigkeitsgrad: 2 Genauigkeitsgrad: 1 Genauigkeitsgrad: 0
+/- 2um +/- 1pym +/- 0,5um
Messbereich Gruppe Lange mm Gruppe Lange mm Gruppe Hange
mm Artikel Artikel Artikel Preis
010-019 | . S0 0 433 XK ®
0,20 - 0,29 4315C)%xxx 0 433SB§XXX *
0,30-049 | 454 ecixxx * 4334B>%xxx ®
0,50-0,99 | /., 7C>§xxx 0 43358>AEXXX ®
100299 | 401 " 4336 00K "
300-599 | o 0 " 4397 00K "
6,00-999 | . T " 4338 Y00 "
10,00- 1199 | 10107 xx " 4339 00X ”
12,00- 13,99 43200>?xxx " 434oB>stxx ”
1001590 | CO 10| B0 T
16,00- 1899 | 4000 ixx " 4342 00X "
19,00-20,00 | . 12 " 4343 YK ?
20,01 - 21,99 43221(3;00( 70 4345 1)(?;(xx °
22,00-2399 | 000 " 4345 XXX "
20,00-2499 | 4306 " 1348 000 N
25,00-2699 | 4o o "
27,00-3199 | 45030 "
32,00-3699 |, 510 &
37.00-4000 | 400 oy "
40,01 - 50,00 4331C§8<xx "
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Messkugeln / Kugellehre inkl. Kalibrierschein
rickfuhrbar auf DKD / DAkkS Normal

Werkskalibrierschein
Calibration Certificale @

Technische Daten

Material: Cromstanhl
inkl. Kunststoffkoffer MIKROPack

Hilfsmittel zum Messen von runden und konischen Formen wie z.B. Innenkegel, ringférmige Nuten etc.

Kugellehren werden, ahnlich wie zylindrische Lehren, zur Prifung von Bohrungen verwendet und bieten darlber hinaus einige
Vorteile: Kein Fressen oder Klemmen an schwer zuganglichen Stellen, ein besser erreichbares, sensibleres Tastgefihl, liefert
Informationen (iber Konizitat und Rauheit. Fiir die Uberpriifung von vielen Bohrungen ist eine immense Zeitersparnis (100x) zu
erreichen.

Wir liefern alle Arten von Messkugeln, einzeln oder in Satzen (Satz-Zusammenstellung nach lhrer Vorgabe) aus Chromstahl, in
beliebigen Durchmessern von & 0,4-100 mm um 0,001mm steigend. Sondermesskugeln nach Ihren Vorgaben sind ebenfalls
maoglich Wenn gewulinscht mit Dakks-Kalibrierschein.

Genauigkeitsgrad: 1 Genauigkeitsgrad: 3
+/- 1um +/- 3uym
Messbereich Artikel Artikel
mm Nr. Nr.
1,000 - 40,000 466X XXXX 468X XXXX

X XXXX = Kugeldurchmesser
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Messkugeln / Kugellehre mit Griff inkl. Kalibrierschein
rickfuhrbar auf DKD / DAkkS Normal

Werkskalibrierschein
Calibration Certificate

Technische Daten

Material: Cromstanhl

Schaftlange: 60 mm
Schaftdurchmesser: 8 mm
Anschlussbohrung: M5

inkl. Kunststoffkoffer MIKROPack

Hilfsmittel zum Messen von runden und konischen Formen wie z.B. Innenkegel, ringférmige Nuten etc.

Kugellehren werden, ahnlich wie zylindrische Lehren, zur Prifung von Bohrungen verwendet und bieten darlber hinaus einige
Vorteile: Kein Fressen oder Klemmen an schwer zuganglichen Stellen, ein besser erreichbares, sensibleres Tastgefihl, liefert
Informationen (iber Konizitat und Rauheit. Fiir die Uberpriifung von vielen Bohrungen ist eine immense Zeitersparnis (100x) zu
erreichen.

Wir liefern alle Arten von Messkugeln, einzeln oder in Satzen (Satz-Zusammenstellung nach lhrer Vorgabe) aus Chromstahl, in
beliebigen Durchmessern von & 0,4-100 mm um 0,001mm steigend. Sondermesskugeln nach Ihren Vorgaben sind ebenfalls
maoglich Wenn gewulinscht mit Dakks-Kalibrierschein.

Genauigkeitsgrad: 1 Genauigkeitsgrad: 3
+/- 1ym +/- 3uym
Messbereich Artikel Artikel
mm Nr. Nr.
4,000 - 20,000 469X XXXX 463X XXXX

X XXXX = Kugeldurchmesser
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Grenzlehrdorne nach DIN 7150-2 und DIN 7164
Modell 4901

STEINLE Grenzlehrdorn / Lehrdorn 1 mm H7

mit Gut + Ausschusseite

Toleranz und AbmaRe nach DIN 7150-2 und DIN 7164
Lehrdorne aus erstklassigem Lehrenstahl, gehartet,
entspannt, geschliffen und gelappt.

Daten
Toleranz H7

Best.-Nr. Duchmesser Best.-Nr. Duchmesser

mm mm
49010010 1,0 49010190 19,0
49010015 1,5 49010195 19,5
49010020 2,0 49010200 20,0
49010022 2,2 49010202 20,2
49010025 2,5 49010210 21,0
49010030 3,0 49010220 22,0
49010035 3,56 49010230 23,0
49010040 4,0 49010240 24,0
49010045 4,5 49010250 25,0
49010050 5,0 49010260 26,0
49010055 55 49010270 27,0
49010060 6,0 49010280 28,0
49010065 6,5 49010290 29,0
49010070 7,0 49010300 30,0
49010075 7,5 49010310 31,0
49010080 8,0 49010320 32,0
49010085 8,5 49010340 34,0
49010090 9,0 49010350 35,0
49010095 9,5 49010360 36,0
49010100 10,0 49010370 37,0
49010105 10,5 49010380 38,0
49010110 11,0 49010390 39,0
49010120 12,0 49010400 40,0
49010125 12,5 49010410 41,0
49010130 13,0 49010420 42,0
49010135 13,5 49010430 43,0
49010140 14,0 49010440 44,0
49010142 14,2 49010450 45,0
49010150 15,0 49010460 46,0
49010160 16,0 49010470 47,0
49010165 16,5 49010480 48,0
49010170 17,0 49010500 50,0
49010180 18,0
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Grenzlehrdorn Satz 7-teilig H7 3 - 12 mm -
in Stabiler Holzbox @

Technische Daten

Ausfliihrung
7-teilig, je 1 Grenzlehrdorn Gr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 jeweils in Passung H7.
In stabiler Holzbox mit schitzendem Schaumstoffpolster.

Toleranz und Abmafie nach DIN 7150-2 und DIN 7164
Lehrdorne aus erstklassigem Lehrenstahl, gehartet,
entspannt, geschliffen und gelappt.

Material Lehrenstahl
Passung H7
Duchmesser 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

Best.-Nr. Inhalt
mm
9101 0300 3,4,5,6, 8, 10, 12H7
3,4,5,6, 8, 10, 12H7
9101 0301 inkl. Kalibrierschein
rickflihrbar auf DKD / DAKkS Normal
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Gewinde Grenzlehrdorn Satz 7-teilig M3 - 12 mm -
in Stabiler Holzbox @

Technische Daten

Ausflihrung

Gewinde Grenzlehrdorn Satz 7-teilig 3-12 mm

je 1 Grenzlehrdorn M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

In stabiler Holzbox mit schitzendem Schaumstoffpolster.

Metrisches ISO Regelgewinde

DIN13, rechts

- Toleranz: 6H

- Lehrenstahl, gehartet
gewindegrenzlehrdorn

Lehrenmafde nach DIN ISO 1502
Gauge dimensions acc. DIN ISO 1502

Best.-Nr. Inhalt
mm
9101 0302 M3, 4,5, 6, 8,10, 12
M3, 4,5, 6, 8,10, 12
9101 0303 inkl. Kalibrierschein
rickfihrbar auf DKD / DAKkS Normal
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Gewinde Lehrringe im Satz 7-teilig M3 - 12 mm
in Stabiler Holzbox

Technische Daten

Ausfliihrung

Gewinde Lehrring im Satz 7-teilig M3-12 mm

je 1 Lehrring M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

In stabiler Holzbox mit schitzendem Schaumstoffpolster.

Metrisches ISO Regelgewinde

DIN13, rechts

- Toleranz: 6g

- Lehrenstahl, gehartet
gewindegrenzlehrdorn

Lehrenmafde nach DIN ISO 1502
Gauge dimensions acc. DIN ISO 1502

Best.-Nr. Gewinde Inhalt
Lehrring mm

9101 0304 M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Gut M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

9101 0305 inkl. Kalibrierschein
rickfihrbar auf DKD / DAkKkS Normal

9101 0306 M3, 4, 5,6, 8, 10, 12

Aussschul® M3, 4, 5,6, 8, 10, 12

9101 0307 inkl. Kalibrierschein
rickfihrbar auf DKD / DAkkS Normal
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Spiralbohrer Schleiflehre mit Zeiger
Modell 4110

Art.Nr. 41100010

Technische Daten

Ausfliihrung

- aus Leichtmetall

- Messbereich : 30-160°

- Aus gehartetem (HRC63) und schwarzeingefarbten Aluminium
- leichtablesbar durch Hell/Dunkel-Kontrast der Gravur

- Rickseite mit Gewindetabelle

Best.-Nr.

4110 0010
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STEINLE Mini Prazisionsschraubstock Alu eloxiert
Modell 6501

Technische Daten

Zum Spannen von kleinen Teilen auf Profilprojektoren, A

Messmikroskopen sowie fur diverse andere D
Einsatzmdglichkeiten.

- mit Gewindespindel . ( A ’
- mit waagerecht und senkrecht eingeschliffenem Prisma &= L NP, ‘E ) ) \

- Parallelitat 0,01 mm
- Winkelgenauigkeit 0,01 mm

A’J:j—‘A

Best.-Nr. | Backenbreite B | | Bl
mm

6501 0015 15

4’—“::%4

6501 0025 25
6501 0035 35

Best.-Nr. A B Cc D E F G H M

22450025 | 66,5 | 15 15 50 4 42 8 14 | 13,5
22450050 | 93,5 | 25 25 75 | 6,5 | 625 | 15 23 20
22450075 | 125 | 35 35 | 100 | 85 | 83 21 32 28
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STEINLE Universal-Messtastersatz fur Hohenmessgerate
Modell 9501

Technische Daten

Lieferumfang:
Inklusive Holzbox, 1 Grundkdrper mit Schaft, 1 Tastschuh 0,5 mm, 1 Taststift, 1 Kegeltaster, 2 Verlangerungen, je 1 Kugeltaster
29mm/1,9mm/0,9 mm

Best.-Nr. Modell Universal-Messtastersatz
geeignet fiir:

9501 0010 | 9501M1 | CAPAX 2000 / V5 / Mahr CX1 / Mahr CX2
9501 0020 9501H | TESA WHITE

TESAHITE / TESAHITE plus M/ TESAHITE
magna / MICRO-HITE / MICRO-HITE plus M

9501 0040 | 9501M2 | Hoffmann HC1/ Mahr 817 CLM / Mahr 816 CLM

9501 0030 9501T

Zubehor

Best.-Nr. Universal-Messtastersatz

9501 2010 | Grundkdrper 9501M1

9501 2020 | Grundkdrper 9501H

9501 2030 | Grundkorper 9501TA (alte Ausfiihrung)
9501 2040 | Grundkorper 9501TN (gewichtsreduziert)
9501 2050 | Grundkoérper 9501M2

9501 2060 | STEINLE 9501 Tastschuh 0,5mm

STEINLE 9501 Tastschuh 0,9mm
(Sonderausflihrung, nicht im Satz enthalten)

9501 2080 | STEINLE 9501 Taststift

9501 2090 | STEINLE 9501 Kegeltaster

9501 2100 | STEINLE 9501 Verlangerung M3 — M3
9501 2110 | STEINLE 9501 Adapter M3 — M2,5
9501 2120 | STEINLE 9501 Kugeltaster 2,9mm
9501 2130 | STEINLE 9501 Kugeltaster 1,9mm
9501 2140 | STEINLE 9501 Kugeltaster 0,9mm

9501 2070
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STEINLE Industrie LED Stereomikroskop
Modell SFX-33 / 34
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s

Technische Daten

VergroRerung:
Bildfeld:

SXF-33 20x — 40x / SXF-34 10x - 30x Umschaltbar
9 und 5 mm

Augenabstand: 57 mm

Okulartubus:
Okulare:
Objektiv:
Beleuchtung:
Besonderheit:
Gewicht:

Zubehor

45° Schrageinblick mit Dioptrienausgleich

WF 10x/20

SXF-33 20x — 40x / SXF-34 10x - 30x Umschaltbar
1 W LED Auf- und Durchlicht Touch Bedinung
Wiederaufladbarer Akku

1,5 kg

Best.-Nr.

Universal-Messtastersatz

7102 0170

Okulare (Paar) WF5x/22mm

7102 0190

Okulare (Paar) WF10x/20mm

7102 0200

Okulare (Paar) WF15x/15mm

7102 0210

Okulare (Paar) WF20x/13mm

7102 0220

Mikrometrisches Okular WF10x

7102 0020

LED Ringlicht 75 mm regelbar

7102 0021

LED Ringlicht 75 mm regelbar (4 Segment)

7102 0740

Staubschutzhille aus Kunststoff, klein

7102 0010

Reinigungssatz
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7101 1320 SXF-33
7101 1330 SXF-34




STEINLE Industrie LED Stereomikroskop Schragkopf 360° drehbar
Modell SFX-51 / 52

Technische Daten

VergroRBerung:  SXF-33 20x — 40x / SXF-34 10x - 30x Umschaltbar

Bildfeld: 9und 5 mm

Augenabstand: 57 mm Best.-Nr. Modell
Okulartubus: 45° Schrageinblick mit Dioptrienausgleich

Okulare: WF 10x/20 7101 1340 | SXF-51
Obijektiv: SXF-33 20x — 40x / SXF-34 10x - 30x Umschaltbar

Beleuchtung: 1 W LED Auf- und Durchlicht Touch Bedinung 71011350 | SXF-52

Besonderheit: Wiederaufladbarer Akku
Gewicht: 1,5 kg

Zubehor

Best.-Nr. Universal-Messtastersatz

7102 0170 | Okulare (Paar) WF5x/22mm

7102 0190 | Okulare (Paar) WF10x/20mm

7102 0200 | Okulare (Paar) WF15x/15mm

7102 0210 | Okulare (Paar) WF20x/13mm

7102 0220 | Mikrometrisches Okular WF10x

7102 0020 | LED Ringlicht 75 mm regelbar

7102 0021 | LED Ringlicht 75 mm regelbar (4 Segment)
7102 0740 | Staubschutzhiille aus Kunststoff, klein
7102 0010 | Reinigungssatz
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STEINLE Industrie Stereo-Zoom-Mikroskop
Modell SZM 1
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Technische Daten

VergroRerung:
Bildfeld:

7x - 45x (bis 180x moglich)
30 mm -4 mm

Arbeitsabstand: zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar

Okulartubus:
Okular:

Objektiv:
Beleuchtung:

Zubehor

Prismenkopf 45° Schrageinblick um 360° drehbar,
mit Dioptrienausgleich

EWF 10x / 20 mm mit Augenmuscheln

Zoom 0,7 - 4,5x

regelbare Halogen - Auf - und Durchlichtbeleuchtung
12V/15W

Best.-Nr.

Universal-Messtastersatz

7102 0440

Okular WF15x/15

7102 0450

Okular WF20x/10

7102 0430

Okular WF10x mit Strichplatte (1Sttick)

7102 0470

Vorsatzlinse 0,5x

7102 0510

Vorsatzlinse 2,0x

7102 0020

LED Ringlicht 75 mm regelbar

7102 0021

LED Ringlicht 75 mm regelbar (4 Segment)

7102 0360

Staubabdeckung Typ 13

7102 0010

Reinigungssatz
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Best.-Nr.

Modell

7101 0800

SZM 1




STEINLE Industrie Stereo-Zoom-Mikroskop mit Trinokular
Modell SZM 2

Technische Daten

VergroBerung:  7x - 45x (bis 180x mdglich)

Bildfeld: 30 mm -4 mm
Arbeitsabstand:  zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar Best.-Nr. Modell
Okulartubus: Prismenkopf 45° Schrageinblick um 360° drehbar,
mit Dioptrienausgleich 7101 0900 SZM 2
Okular: EWF 10x / 20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv: Zoom 0,7 - 4,5x
Beleuchtung: regelbare Halogen - Auf - und Durchlichtbeleuchtung
12V/15W
Zubehor
Best.-Nr. Universal-Messtastersatz

7102 0440 | Okular WF15x/15

7102 0450 | Okular WF20x/10

7102 0430 | Okular WF10x mit Strichplatte (1Stlck)

7102 0470 | Vorsatzlinse 0,5x

7102 0510 | Vorsatzlinse 2,0x

7102 0020 | LED Ringlicht 75 mm regelbar

7102 0021 | LED Ringlicht 75 mm regelbar (4 Segment)
7102 0360 | Staubabdeckung Typ 13

7102 0010 | Reinigungssatz

7102 0530 | C-Mount Adapter (fokussierbar) fur 1/3“ Sensor
7102 0540 | C-Mount Adapter (fokussierbar) fur 1/2” Sensor
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STEINLE Industrie Stereo-Zoom-Mikroskop -
Modell SZM 3 @
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Technische Daten

VergroBerung:  7x - 45x (bis 180x mdglich)
Bildfeld: 30 mm -4 mm

Arbeitsabstand: zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar Best.-Nr. Modell
Okulartubus: Prismenkopf 45° Schrageinblick um 360° drehbar,
mit Dioptrienausgleich 7101 1000 SZM 3
Okular: EWF 10x / 20 mm mit Augenmuscheln
Objektiv: Zoom 0,7 - 4,5x mit Trinokular
Beleuchtung: keine
Gesamthohe: 48 cm
Grundplatte: 25 x 25 cm,
Ausladung: 45 cm
Zubehor
Best.-Nr. Universal-Messtastersatz

7102 0440 | Okular WF15x/15

7102 0450 | Okular WF20x/10

7102 0430 | Okular WF10x mit Strichplatte (1Stlick)
7102 0470 | Vorsatzlinse 0,5x

7102 0510 | Vorsatzlinse 2,0x

7102 0020 | LED Ringlicht 75 mm regelbar

7102 0021 | LED Ringlicht 75 mm regelbar (4 Segment)
7102 0360 | Staubabdeckung Typ 13

7102 0010 | Reinigungssatz
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STEINLE Industrie Stereo-Zoom-Mikroskop mit Trinokular
Modell SZM 4
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Technische Daten

VergroRerung:

7x - 45x (bis 180x méglich)

Bildfeld: 30 mm -4 mm
Arbeitsabstand: zwischen 51 mm und 75 mm einstellbar

Okulartubus:

Okular:
Objektiv:
Beleuchtung:
Gesamthodhe:
Grundplatte:
Ausladung:

Zubehor

Prismenkopf 45° Schrageinblick um 360° drehbar,

mit Dioptrienausgleich

EWF 10x / 20 mm mit Augenmuscheln
Zoom 0,7 - 4,5x mit Trinokular

keine

48 cm

25 x 25 cm,

45 cm

Best.-Nr.

Universal-Messtastersatz

7102 0440

Okular WF15x/15

7102 0450

Okular WF20x/10

7102 0430

Okular WF10x mit Strichplatte (1Stuick)

7102 0470

Vorsatzlinse 0,5x

7102 0510

Vorsatzlinse 2,0x

7102 0020

LED Ringlicht 75 mm regelbar

7102 0021

LED Ringlicht 75 mm regelbar (4 Segment)

7102 0360

Staubabdeckung Typ 13

7102 0010

Reinigungssatz

7102 0530

C-Mount Adapter (fokussierbar) fir 1/3“ Sensor

7102 0540

C-Mount Adapter (fokussierbar) fir 1/2” Sensor
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Best.-Nr.

Modell

7101 1100

SZM 4
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